A00INOL

ADDINOL Lube Oil GmbH

Fisa cu date de securitate

in conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1907/2006

Data tiparirii: 20.10.2014

ADDINOL Brake Fluid
Codul produsului: 796014

SECTIUNEA 1: Identificarea substantei/amestecului si a societatii/intreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului

ADDINOL Brake Fluid

1.2. Utilizari relevante identificate ale substantei sau amestecului si utilizari contraindicate

Utilizarea substantei/amestecului

Brake fluid.
1.3. Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate
Producator
Societatea: ADDINOL Lube Oil GmbH

Numele strazii:

Gebaude 4609
Am Haupttor

Orasul: D-06237 Leuna

Telefon: +49 (0) 3461 845-201 Fax:+49 (0) 3461 845-561
E-Mail: info@addinol.de

Persoana de contact: Application Technology

Internet: www.addinol.de
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Departamentul responsabil:

Livrant
Societatea:

ADDINOL Application Technology

ADDINOL Lubricants Romania SRL

Numele strazii: Str. Ronda 31, Corp B, AP 2, Cam8, Sector 2

Orasul: RO-024105 Bucuresti
Telefon: +40 213215048 Fax:+40 213237671
E-Mail: office@addinol.ro

Departamentul responsabil: Departamentul Tehnic

1.4. Numar de telefon care poate
fi apelat in caz de urgenta:

+49 (0) 3461 845-201 - Acest numar este ocupat numai in timpul programului.

SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substantei sau a amestecului

Preparatul este clasificat ca fiind periculos in sensul Directivei 1999/45/EG.

Amestecul este clasificat ca fiind periculos in sensul Ordonantei (UE) Nr. 1272/2008 [GHS].
Clasificare GHS

Categorii de pericol:

Lezarea grava a ochilor/iritarea ochilor: Irit. oc. 2

Fraze de pericol:

Provoaca o iritare grava a ochilor.

2.2. Elemente pentru eticheta

Componente potential periculoase ce trebuie sa fie specificate pe eticheta
Contine: Polyethylene glycol monobutyl ether.

Cuvant de avertizare: Atentie
Pictograme: GHSO07
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Fraze de pericol
H319

Fraze de precautie
P101

P102
P103
P264
P280
P305+P351+P338

P337+P313
2.3. Alte pericole

Provoaca o iritare grava a ochilor.

Daca este necesara consultarea medicului, tineti la Tndeména recipientul sau eticheta

produsului.

A nu se lasa la indeméana copiilor.

Cititi eticheta Tnainte de utilizare.

Spalati-va maini bine dupa utilizare.

Purtati manusi de protectie/echipament de protectie a ochilor/- a fetei.

TN CAZ DE CONTACT CU OCHI!: clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe minute.
Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu

usurinta. Continuati sa clatiti.
Daca iritarea ochilor persista: consultati medicul.

Risc de leziuni oculare grave.
Nu lasati sa se infiltreze in pamant produsul varsat.
Nu lasati sa ajunga produsul lipsit de control in mediul inconjurator.

SECTIUNEA 3: Compozitie/informatii privind componentii

3.2. Amestecuri

Componenti cu potential periculos

Nr. CE Componente Greutate
Nr. CAS Clasificare
Nr. Index Clasificare GHS
Nr. REACH
310-287-7 Polyethylene glycol monobutyl ether <15 %
9004-77-7 Xi - Iritant R41

Eye Dam. 1; H318
203-872-2 2,2' -oxybisethanol, diethylene glycol <10,0 %
111-46-6 Xn - Nociv R22
603-140-00-6 Acute Tox. 4; H302
203-820-9 1,1'-iminodipropan-2-ol, di-isopropanolamine <2,00 %
110-97-4 Xi - Iritant R36
603-083-00-7 Eye Irrit. 2; H319

Consultati sectiunea 16 pentru textul complet al frazelor R si H.

Informatii suplimentare

Classification system: The classification corresponds to the current EC lists and is completed by
information from specialist literature and company information.

SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor

4.1. Descrierea masurilor de prim ajutor

Indicatii generale

Auto-protectia celui care acorda primul ajutor.. Imbracamintea contaminata se schimba. Nu se va baga
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in buzunarele pantalonilor nici o carpa de sters produsul-bautura.

Daca se inhaleaza
Cel in cauza trebuie dus la aer proaspat.. Cel afectat se pune in loc linistit si se tine la cald. In caz ca
apar dificultati de respiratie administrati oxigen. La pericol de lesin culcarea si transportarea in pozitie
stabile, pe o parte.

in caz de contact cu pielea
Dupa contactul cu pielea, spalati imediat cu mult apa si sapun. In caz de iritare a pielii se va consulta
un medic.

in caz de contact cu ochii
In cazul contactului cu ochii, se spala imediat ociul timp de 10 pana 15 minute, cu pleoapa deschisa, in
apa care curge. Dupa aceea se merge la medicul de ochi.

Daca este ingerat
Nu se va provoca varsarea.

Spalarea gurii cu apa. Se cheama imediat medicul.

4.2. Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cat si intarziate
Nu exista informatii.

4.3. Indicatii privind orice fel de asistenta medicala imediata si tratamentele speciale necesare
Tratare simptomatica.

SECTIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Produse recomandate pentru stingerea incendiului
Spuma. Pulbere de stingere uscata. Apa pulverizata.
Material estinctor impropriu
Jet apa de mare putere.
5.2. Pericole speciale cauzate de substanta sau amestecul in cauza

In caz de incendiu pot aparea: Dioxid de carbon (CO2). Monoxid de carbon. Oxizi de azot (NOx).
Negru de fum.

5.3. Recomandarri destinate pompierilor
In caz de incendiu: Folosirea de masca de gaze autonoma.

Informatii suplimentare
Masurile de stingere corespund zonei. Pentru protejarea persoanelor si pentru racirea recipientilor pe
baza de periculozitate se va instala o stropire continua cu apa. A nu se inspira fumul in caz de incendiu
si/sau explozie. Apa folosita la stingere trebuie sa fie colectata separat. Nu se va lasa sa ajunga in
canalizare sau in ape, curgatoare sau nu.

SECTIUNEA 6: Masuri de luat in caz de dispersie accidentala

6.1. Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta
Pericol deosebit de alunecare din cauza produsului scurs/varsat. Se vor indeparta sursele de
aprindere. In caz de actionare a vaporilor, pulberii sau aerosolilor se va proteja cu masca de respiratie.

6.2. Precautii pentru mediul inconjurator
Nu se va lasa sa ajunga in canalizare sau in ape, curgatoare sau nu. In caz de pierdere de gaze sau
de patrundere in ape, sol sau in canalizare, informati autoritatile competente. Preveniti extinderea pe
suprafata (de exemplu prin indiguire sau bariere pentru petrol).

6.3. Metode si material pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie
Se vor ridica cu material absoarbant pentru lichide (nisip, diatonit, substante care leaga acizi,
absorbant universal). Se aduna in containere inchise si se duce la deseuri. Curatati temeinic obiectele
poluate si suprafetele respectand legislatia pentru mediu.
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6.4. Trimiteri catre alte sectiuni
Refer to the provisions listed in Sections 8, 12 and 13.

SECTIUNEA 7: Manipularea si depozitarea

7.1. Precautii pentru manipularea in conditii de securitate

Masuri de prevedere la manipulare
Se va lucra in zone bine aerisite ori cu filtru de respiratie. Evitati formarea de ceata uleioasa In caz de
manipulare deschisa trebuie utilizate echipamente cu aspirare locala. Evitarea inspirarii si contactul cu
pielea si cu ochii.

Avize privitoare la protectia contra incendiilor si exploziilor
A se pastra departe de orice flacara sau sursa de scantei - Fumatul interzis. A se lua masuri de
precautie pentru evitarea descarcarilor electrostatice. Utilizati numai instrumente echipate antistatic.

7.2. Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati

Cerinte fata de incaperi de depozitare si recipienti
Pastrati ambalajul uscat si bine inchis, pentru a evita contaminarea si absorbirea umiditatii. Pastrati
ambalajul inchis ermetic, intr-un loc racoros.

Avize de depozitare comuna
A se pastra departe de hrana, bauturi si hrana pentru animale.

Informatii suplimentare asupra conditiilor de depozitare
Temperatura recomandata pentru depozitare: 10 - 30°C
Protejare fata de: temperatura foarte mare. Radiatie UV/lumina solara.

7.3. Utilizare finala specifica (utilizari finale specifice)
Brake fluid.

SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protectia personala

8.1. Parametri de control

Valori limita de expunere profesionala pentru agentii chimici

Nr. CAS Denumirea substantei ppm mg/m? fib/cm? Clasa
111-46-6| Dietilenglicol 115 500 8 ore
184 800 15 min

Informatii suplimentare de parametri de control
Sursa:
8.2. Controale ale expunerii

Controale tehnice corespunzatoare
Aveti grija pentru suficienta aerisire si aspiratie punctiforma la punctele critice

Masuri de igiena
Inainte de pauze si la terminarea lucrului se vor spala mainile. Scoateti imediat toatd imbracamintea
contaminata. Imbracamintea murdarita va fi spalata inainte de a fi folosita din nou. Nu se va manca,
bea, fuma, fuma, trage pe nas la locul de munca.

Protectia ochilor/fetei
Ochelari de protectie etansi. Standardele Industriale Germane / Standardele EN: DIN EN 166
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Protectia méinilor

Trebuie sa fie purtate manusi de protectie testate: Standardele Industriale Germane / Standardele EN:

DIN EN 374

Durata de suportabilitate la contact permanent: 480 min
Material corespunzator: NBR (Nitril cauciuc).
Grosimea materialului de manusi: 0.7 mm.

Durata supurtabilitatii in caz de contact ocazional (fluide care stropesc): 30 min
Material corespunzator: NBR (Nitril cauciuc).
Grosimea materialului de manusi: 0.4 mm

Protectia preventiva a pielii prin folosirea unei creme protectoare.

Protectia pielii

A se purta echipamentul de protectie corespunzator. Imbracamintea contaminata se schimba. Nu se
va baga in buzunarele pantalonilor nici o carpa de sters produsul-bautura.

Protectie respiratorie

Daca nu sunt posibile sau sunt insuficiente masuri de absorbtie sau de aerisire, trebuie sa fie purtata

protectie respiratorie.

SECTIUNEA 9: Proprietétile fizice si chimice

9.1. Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza

Stare fizica:
Culoare:

Miros:

pH-Valoare (la 20 °C):

Modificari ale starii

Punctul initial de fierbere si intervalul de
fierbere:

Punct de aprindere:

Temperatura de aprindere:
Densitate (la 20 °C):
Solubilitate Tn apa:
Vascozitate / cinetica:

(la 20 °C)

lichid
galben
caracteristic

8,0

> 260 °C

>125°C

> 200 °C

1,055 - 1,075 g/cm?
complet se poate amesteca
15-17 mm?/s

Testat conform cu
FMVSS 116

FMVSS 116

DIN EN ISO 2719

DIN 51794
DIN 51757

FMVSS 116

SECTIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate

10.1. Reactivitate

Stable with proper care and handling.

10.2. Stabilitate chimica

The product is chemically stable when handled and stored under normal conditions.

10.4. Conditii de evitat

Do not overheat to avoid decomposition by heat.

Vezi capitolul 7 Nu sunt necesare alte masuri in afara acestora.

10.5. Materiale incompatibile
Nu sunt date disponibile

Nr. revizuirii: 1,53

RO

Data revizuirii: 20.10.2014




Fisa cu date de securitate

L700INOL n conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1907/2006

ADDINOL Lube Oil GmbH

ADDINOL Brake Fluid
Data tiparirii: 20.10.2014 Codul produsului: 796014

Pagina 6 apartinand 8

10.6. Produsi de descompunere periculosi

In caz de incendiu pot aparea: Dioxid de carbon (CO2). Monoxid de carbon. Oxizi de azot (NOx).

Negru de fum.

SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice

11.1. Informatii privind efectele toxicologice

Toxicitate acuta
Nu sunt date disponibile

Amestec netestat.

Nr. CAS Componente
Cai de expunere Metoda Doza Specii Sursa
111-46-6 2,2' -oxybisethanol, diethylene glycol
oral ATE 500 mg/kg
dermal LD50 11890 mg/kg |lepuri
110-97-4 1,1'-iminodipropan-2-ol, di-isopropanolamine
oral LD50 4765 mg/kg Sobolan
Iritatie i corosivitate
Efect iritant pe piele: neiritant.
Efect de iritare a ochilor: Risc de leziuni oculare grave.
Efecte de sensibilizare
Nu sunt date disponibile
Efect dupa expunere repetata sau de lunga durata
Nu sunt date disponibile
Efecte cangerigene, mutagene si toxice pentru reproducere
Nu sunt date disponibile
Efecte specifice in probe pe animale
Nu sunt date disponibile
SECTIUNEA 12: Informatii ecologice
12.1. Toxicitate
Informatii privind preparatul:
Toxicitate acuta a pestelui LC50: 96 h, Goldorfe (Leuciscus idus) 250 - 350 mg/I|
Toxicitate bacteriala: EC50: 6,25 mg/I
Nr. CAS Componente
Toxicitate acvatics [ Metoda Doz [ ] | td1[specii [sursa
111-46-6 2,2' -oxybisethanol, diethylene glycol
Toxicitate acuta la pesti |LCSO > 32000 mg/l | 96 hlGambusia affinis |
110-97-4 1,1'-iminodipropan-2-ol, di-isopropanolamine
Toxicitate acuta la pesti LC50 > 1000-2200 96 h|Leuciscus idus
mg/l

12.2. Persistenta si degradabilitate
90% (15 d). Componentele individuale sunt biodegradabile.
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Se poate elimina total din apa.
12.3. Potential de bioacumulare
Nu sunt date disponibile

Coeficient de repartitie n-octanol/apa

Nr. CAS Componente Log Pow
111-46-6 2,2' -oxybisethanol, diethylene glycol -1,98 (25°C)
110-97-4 1,1'-iminodipropan-2-ol, di-isopropanolamine -0,82

12.4. Mobilitate in sol
Nu sunt date disponibile
12.5. Rezultatele evaluarii PBT si vPvB
Componentele din acest preparat nu indeplinesc criteriile pentru o clasificare ca PBT sau vPvB.

12.6. Alte efecte adverse
Nu sunt date disponibile

Informatii suplimentare
Nu lasati sa ajunga produsul lipsit de control in mediul inconjurator.

SECTIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deseurilor

indepartare a rezidurilor
Must not be disposed of with domestic refuse. Nu se va lasa sa ajunga in canalizare sau in ape,
curgatoare sau nu.

Numarul de eliminare pentru deseul/deseuri provenind de la reziduuri/produse neutilizate
160113 DESEURI NESPECIFICATE IN ALTA PARTE IN LISTA; vehicule scoase din uz pentru diferite mijloace

de transport (inclusiv masini de teren) si deseuri de la demontarea vehiculelor scoase din uz si de la
intretinerea vehiculelor (cu exceptia celor de la capitolele 13, 14 si sectiunile 16 06 si 16 08); lichide de
frana
Deseu periculos.

indepértare a ambalajului necuratat si detergenti recomandati
Ambalajele contaminate trebuie golite complet sa nu mai ramana resturi, si pot sa fie reutilizate dupa
curatirea corespunzatoare Indepartarea conform reglementarilor autoritatilor. Ambalajele care nu se
pot curata trebuie debarasate.

SECTIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

Transport rutier (ADR/RID)

14.1. Numarul ONU: -
Transport fluvial (ADN)

14.1. Numarul ONU: -
Transport naval (IMDG)

14.1. Numarul ONU: -
Transport aerian (ICAO)

14.1. Numarul ONU: nefolosibil
14.5. Pericole pentru mediul inconjurator
PERICULOS PENTRU MEDIU: nu

14.6. Precautii speciale pentru utilizatori
Unless specified otherwise, general measures for safe transport must be followed.
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14.7. Transport in vrac, in conformitate cu anexa Il la MARPOL 73/78 si Codul IBC
nefolosibil

Alte Informatii utile
Nu e marfa periculoasa, in sensul prescriptiilor din transport.

SECTIUNEA 15: Informatii de reglementare

15.1. Regulamente/legislatie in domeniul securitatii, sanatatii si al mediului specifice (specifica) pentru
substanta sau amestecul in cauza

Regulamente nationale
Clasa pericilitare a apelor (D): 1 - slaba contaminare a apei

SECTIUNEA 16: Alte informatii

Textul complet al frazelor R referit in sectiunile 2 si 3

22 Nociv in caz de inghitire.

36 Iritant pentru ochi.

41 Risc de leziuni oculare grave.
Textul complet al frazelor H referit in sectiunile 2 si 3

H302 Nociv in caz de inghitire.

H318 Provoaca leziuni oculare grave.

H319 Provoaca o iritare grava a ochilor.
Alte indicatii

Amestecul este clasificat ca fiind periculos in sensul Ordonantei (UE) Nr. 1272/2008 [GHS].

These given data only refer to the named product. If the product is used together with other materials
or in manufacturing processes the data might not be applicable any more. The data are based on
today's state of our knowledge and experience. They are, however, no guarantee of any specific
product properties and do not established any legally valid contructual relationship.

Destinatarul produselor noastre va observa sub proprie raspundere prevederile legale si regulamentele
n vigoare.

(Datele substantelor periculoase continute au fost preluate din ultima foaie cu date de siguranta in vigoare a
furnizorului anterior.)
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