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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

ADDINOL Fork Oil RR 15

1.2 Prislu$na urcena pouziti latky nebo smési a nedoporu¢ena pouziti

Pouziti latky nebo smési

Hydraulicka(é) kapalina(y) a pfidavna(é) latka(y).

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Vyrobce
Firma:

Nazev ulice:
Misto:

Telefon:

e-mail:

Kontaktni osoba:
Internet:
Informacni oblast:

Dodavatel
Firma:
Nazev ulice:
Misto:
Telefon:
e-mail:
Internet:

1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé

situace:

ADDINOL Lube Oil GmbH
Gebaude 4609

Am Haupttor

D-06237 Leuna

+49 (0) 3461 845-201
info@addinol.de

Aplikacni technologie
www.addinol.de

ADDINOL aplika¢ni technologie

ADDINOL Central Europe s.r.o.
Bydlinského 2964

CZ-390 02 Tabor

+420 381 212 844
msds@addinol.cz
www.addinol.cz

+420 224 919 293 (nepfetrzité)

Fax:+49 (0) 3461 845-561

Fax:+420 381 212 848

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

GHS klasifikace

Kategorie nebezpeci:

Nebezpecéna pfi vdechnuti: Asp. Tox. 1

Udaje o nebezpeénosti:
P¥i poziti a vniknuti do dychacich cest miZe zpUsobit smrt.

2.2 Prvky oznaceni

Nebezpecné slozky které musi byt uvedeny na Stitku
Obsahuje: Mazaci oleje (ropné), C15-30, hydrogenovany neutralni olej; Zakladovy

olej-nespecifikovany.

Signalni slovo:
Piktogramy:

Nebezpedi
GHS08

Cislo revize: 1,23

Cs

Datum revize: 02.12.2014
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Standardni véty o nebezpecénosti
H304 P¥i poziti a vniknuti do dychacich cest mize zpUsobit smrt.
Pokyny pro bezpe¢né zachazeni .
P331 NEVYVOLAVEJTE zvraceni.
P301+P310 PRI POZITi: Okamzit& volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékafe.
P405 Skladujte uzaméené.
P501
Dalsi pokyny
Smés je klasifikovana jako nebezpeéna ve smyslu nafizeni (ES) €.1272/2008 (GHS).
2.3 DalSi nebezpecnost
Del$i/opakovany kontakt s pokoZkou mize mit odmastujici uCinky a vést k dermatitidé.
Nenechte vytekly produkt vsaknout do pudy.
Produkt se nesmi volné dostat do zivotniho prostfedi.
ODDIL 3: Slozenil/informace o slozkach
3.2 Smési
Nebezpecné slozky
Cislo ES Nazev Obsah
Cislo CAS Klasifikace
Indexové €. GHS klasifikace
Cislo REACH
276-737-9 Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral oil-based; Baseoil - <50 %
unspecified
72623-86-0 Xn - Zdravi Skodlivy R65
Asp. Tox. 1; H304

Doslov R- a H-vét: viz odd. 16.
Jiné udaje
DMSO-Extrakt < 3 %, IP 346.

PCB-koncentrace < 1mg/kg.

Systém klasifikace: Klasifikace je v souladu s platnym seznamem klasifikaci ES a je doplnéna

informacemi z odborné literatury a informacemi od spole¢nosti.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

VSeobecné pokyny

Vlastni ochrana osoby poskytujici prvni pomoc. Vyménit zmaceny odév. Hadry na Cisténi napusténé

produktem nevkladejte do kapes u kalhot.
P¥i vdechnuti

Postizené pfivést na Cerstvy vzduch. Postizené uvést do klidové polohy a udrZovat v teple. Pfi trvajicich

potizich vyhledat Iékafe.
P¥i styku s kdzi

Pri styku s kizi okamzité omyjte velkym mnoZstvim vody a mydlem. Vyménit zmaceny odév. Po umyti

pouZijte ochranny krém na ruce. Pfi podrazdéni pokozky vyhledat |1ékafe.
Pfi zasazeni o€i

PFi kontaktu s o¢ima okamzité otevienou o&ni Stérbinu vyplachovat 10-15 minut tekouci vodou. Potom

vyhledat o¢niho lékare.

Cislo revize: 1,23 CS

Datum revize: 02.12.2014
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P¥i poziti
Nevyvolavat zvraceni. Podejte aktivni uhli, aby se sniZila resorpce v Zalude¢nim a stfevnim traktu.
Okamzité pfivolejte l1ékare.

Pozor pfi zvraceni: nebezpeci vdechnuti!

Muzou nastat nasledujici symptomy: Kasel. dychaci obtize.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetieni
Elementarni pomoc, dekontaminace, symptomatické IéCeni.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva
Péna. Hasici prasek. Oxid uhlicity (CO2). Pisek. Stfikajici voda.
Nevhodna hasiva
Ostry vodni paprsek.

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
V pfipadé pozaru mohou vznikat: Oxid uhelnaty. Oxid uhli¢ity (CO2). Oxidy dusiku (NOx). Saze.

5.3 Pokyny pro hasice
V pfipadé pozaru: Pouzit dychaci pfistroj nezavisly na okolnim vzduchu.

DalsSi pokyny
Prizplsobte haseni okoli. K ochrané osob a ochlazovani nadob v nebezpecéné oblasti pouzijte vodni
postfik. V pfipadé pozaru nebo vybuchu nevdechujte dymy. Kontaminovanou vodu na haseni sbirejte
oddélené. Nesmi se dostat do kanalizace nebo do vodnich tokd.

ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé nahodného tniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Zvlastni nebezpeci uklouznuti na rozsypaném/vylitétm produktu. Odstrarte vSechny zdroje vzniceni. P¥i
pusobeni par, prachu a aerosolt se musi pouzivat ochranny dychaci pfistroj. Zabrarite kontaktu s kazi,
ocima nebo odévem.

6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostredi
Nesmi se dostat do kanalizace nebo do vodnich tokud. PFi uniku plynu nebo pfi priniku do pozemnich
vod, pady nebo do kanalizace podejte spravu pfisluSnym ufaddm. Zamezte ploSné expanzi (napf.
zahrazenim nebo zablokovanim).

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro Cisténi
Zachytit pomoci materialu, ktery vaze kapalinu (pisek, kfemelina, vaza¢ kyseliny, univerzalni vazac).
Material zpracovat podle danych pfedpist. Znecisténé predméty a podlahu dukladné ocistéte podle
ekologickych predpisu.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Ridte se rovnéz ustanovenimi oddildi 8, 12 a 13 tohoto bezpeé&nostniho listu.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpeéné zachazeni

Opatieni pro bezpeéné zachazeni
Pracovat v dobfe vétranych zénach nebo s dychacim filtrem: Zabranit rozpraseni oleje. Pfi oteviené
manipulaci pouzijte zafizeni s lokalnim odsavanim. Zabrarite kontaktu s ki{izi, o€ima nebo odévem.

Opatieni k ochrané proti pozaru a vybuchu
Horky produkt vytvari hoflavé pary. Uchovavejte mimo dosah zdroji zapaleni - Zakaz koufeni.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Cislo revize: 1,23 Cs Datum revize: 02.12.2014
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Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby
Baleni dobfe uzavfit a skladovat v suchu. Chranit pfed znecisténim a vihkosti. Uchovavejte obal t&sné
uzavieny na chladném misté
Pokyny ke spoleénému skladovani
Uchovavejte oddélené od potravin, napojl a krmiv.
Zdrzujte se od: Oxidacéni ¢inidla.
Dalsi informace o skladovacich podminkach
Doporucena skladovaci teplota: 10 - 30°C
Chranit pfed: horko. UV-zafeni/slune¢ni svétlo. mraz.

7.3 Specifické konec¢né / specificka koneéna pouziti

Podobné odkazy: viz Dodrzujte Technicky.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostredky

8.1 Kontrolni parametry

Jiné udaje o limitnich hodnotach

Doporucené hygienicke limity pro olejovou mlhu:
TWA: 5 mg/m3
STEL: 10 mg/m3

Smés obsahuje bezvyznamné mnozstvi slozek s pravné stanovenymi mezemi expozice.
8.2 Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly
Zaijistéte dostateCné vétrani a bodové odsavani na kritickych mistech.

Hygienicka opatreni
Pred prestavkou a pfi ukonéeni prace umyt ruce. Okamzité odlozte veSkeré kontaminované obleceni.
Znecisténé kusy odévu je nutné pfed opétovnym pouzitim znovu vyprat. Na pracovisti nejist, nepit,
nekoufit, neShupat.

Ochrana oci a obliceje
Tésné pfiléhavé ochranné bryle. DIN-/EN-normy: DIN EN 166

Ochrana rukou
Ovérené ochranné rukavice k no$eni: DIN-/EN-normy: DIN EN 374

Pfi stalém kontaktu noste po dobu: 480 min
Vhodny material: NBR (Nitrilkau€uku).
Hustota materialu rukavic: 0.7 mm.

P¥i pFilezitostném kontaktu (stfikani) ochranné obleceni nutné po dobu: 30 min
Vhodny material: NBR (Nitrilkau€uku).
Hustota materialu rukavic: 0.4 mm

Preventivni ochrana pokozky masti na ochranu pokozky.

Ochrana klze
Pouzivejte vhodny ochranny odév. Vyménit zmaceny odév. Hadry na €isténi napusténé produktem
nevkladejte do kapes u kalhot.

Cislo revize: 1,23 Cs Datum revize: 02.12.2014
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Ochrana dychacich organu

Jestlize neni vétrani nebo odsavani technicky mozné nebo je nedostate¢né, musi byt nasazena
ochrana dychani. Ochrana dychacich cest s filtry proti plynim a param s bodem varu vétsim nez 65°C
- typ A: A1: <1000 ppm; A2: < 5000 ppm; A3: < 10000 ppm.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech

Skupenstvi: kapalny
Barva: svétlezluty
Zapach: po: mineralnimu oleji.
Metoda

Informace o zménach fyzikalniho stavu
Pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu: Z4dna prikazova data
Bod vzplanuti: 190 °C DIN EN ISO 2592
Zapalna teplota: Z4dna prikazova data
Hustota (pfi 15 °C): 0,853 g/cm*®* DIN 51757
Rozpustnost ve vodé: prakticky nerozpustny
Kinematicka viskozita: 14,7 mm?/s DIN 51562

(pfi 40 °C)

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Stabilni pfi fadné péci a manipulaci.
10.2 Chemicka stabilita
Za béznych podminek skladovani a nakladani je produkt chemicky stabilni.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci
PFi uréeném zplsobu pouziti k rozkladu nedochazi.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit
Viz kapitola 7 Nejsou potfebna zadna opatfeni.

Nepfehfivejte pro zamezeni tepelného rozkladu pfipravku.

10.5 Neslugitelné materialy
reaguje s :Oxidac¢ni €inidla, silny/a/é.

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu
V pfipadé pozaru mohou vznikat: Oxid uhelnaty. Oxid uhli¢ity (CO2). Oxidy dusiku (NOx). Saze.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych ucincich

Akutni toxicita
Zadna prikazova data

Neovéfena smés.
Drazdéni a leptani
Drazdi oci: slabé drazdivy.
Drazdi pokozku: DelSi/opakovany kontakt s pokoZzkou muze mit odmastujici ucinky a vést k
dermatitidé.

Cislo revize: 1,23 Cs Datum revize: 02.12.2014
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Senzibiliza¢ni u€inek
Poznamka: Nesenzibilizujici.
Uginky po opakované nebo déletrvajici expozici
Del$i/opakovany kontakt s pokoZkou mize mit odmastujici icinky a vést k dermatitidé.
Karcinogenita, mutagenita a toxické ucinky pro reprodukéni
Zadna ptikazova data
Specifické uc€inky pfi pokusech se zviraty
Zadna prikazova data

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
Z&dna ptikazova data

Neovérena smés.
12.2 Perzistence a rozlozitelnost

Neni lehce biologicky odbouratelny ( podle OECD-kritérii). Nesmi se dostat do kanalizace nebo do
vodnich tokd.

12.3 Bioakumulacni potencial
Zadna ptikazova data
12.4 Mobilita v pudé

Kvdli jeho nepatrné rozpustnosti ve vodé byl produkt v biologickém oddélovaci dale mechanicky
oddélovan.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Obsazené latky v tomto produktu nesplfuji kritéria pro zafazeni jako PBT nebo vPvB.

12.6 Jiné nepfiznivé Gcinky
Z&dna pfikazova data

Jiné udaje
Produkt se nesmi volné dostat do zivotniho prostfedi.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Nebezpeci spojena s odstrafiovanim latky nebo pripravku
Nesmi byt zlikvidovan spolu s domovnim odpadem. Za zatfidéni odpadu a jeho odstranéni zodpovida
puvodce odpadu. Doporuceny zpusob odstranéni - dle miry znecisténi postupovat v souladu se
zdkonem o odpadech: vyuziti, energetické vyuziti, spaleni ve spalovné odpadu. Nesmi se dostat do
kanalizace nebo do vodnich tokd.

Zpusob likvidace odpadt ¢i zbytkl produktu jako odpad
130110  ODPAD Z OLEJU A ODPAD Z KAPALNYCH PALIV (KROME POKRMOVYCH OLEJU A POLOZEK V

KAPITOLACH 05, 12 A 19); Odpadni hydraulické oleje; Nechlorované hydraulické mineralni oleje
Nebezpectny odpad.

Vhodné metody odstrafiovani latky nebo pfipravku a znecisténych obalu
Kontaminované baleni musi byt dobfe vyprazdnéno a pak muze byt po odpovidajicim vyg¢isténi znovu
pouzito. Likvidace podle Ufednich pfedpisu. Baleni neschopné vycisténi se musi odstranit.
Znehodnocenou smés, nespotfebované zbytky a odpad pfedat osobé s opravnénim k nakladani s
odpady podle zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech za ucelem vyuziti nebo odstranéni.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

Pozemni preprava (ADR/RID)

Cislo revize: 1,23 CSs Datum revize: 02.12.2014
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14.1 Cislo OSN: Smeés neni nebezpeéna z hlediska pfepravnich predpisa.
Vnitrozemska lodni pfeprava (ADN)
14.1 Cislo OSN: Smés neni nebezpeéna z hlediska pfepravnich predpisu.
Preprava po mofi (IMDG)
14.1 Cislo OSN: Smeés neni nebezpecna z hlediska pfepravnich predpisu.
Letecka preprava (ICAO)
14.1 Cislo OSN: Smeés neni nebezpecna z hlediska pfepravnich pfedpisu.
14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostiedi
OHROZUJICI ZIVOTNi PROSTREDI: ne
14.6 Zvlastni bezpeénostni opatieni pro uzivatele
Neni-li stanoveno jinak, musi byt dodrzeny vSeobecna opatreni pro bezpecnou pfepravu.
14.7 Hromadna preprava podle prilohy || MARPOL73/78 a predpisu IBC
nepouzitelny

Dalsi udaje
Z&adné nebezpedéné zbozi ve smyslu dopravnich predpist.

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Narizeni tykajici se bezpe€nosti, zdravi a Zzivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési

Specificka ustanoveni, tykajici se ochrany osob nebo zivotniho prostredi
TFida ohrozZeni vody (D): 1 - latka mirné ohrozujici vody
15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti

Posouzeni bezpecnosti latky pro slozky slouceniny nebude provadéno.

ODDIL 16: Dalsi informace

PIné znéni R-vét uvedenych v oddilech2 a 3

65 Zdravi Skodlivy: pfi poziti mGze vyvolat poSkozeni plic.
PIné znéni H-vét uvedenych v oddilech 2 a 3

H304 PFi poziti a vniknuti do dychacich cest muze zplsobit smrt.
Jiné udaje

Smeés je klasifikovana jako nebezpeéna ve smyslu nafizeni (ES) €.1272/2008 (GHS).

Udaje obsazené v tomto bezpe&nostnim listu se tykaji pouze vy$e uvedeného piipravku. V pfipadé
pouziti s jinou latkou/materialem nebo zaélenéni do vyrobniho procesu nemohou byt tyto tdaje
povazovany jako nadale platné. Veskeré informace uvedené v tomto bezpecnostnim listu odpovidaji
nasim sou€asnym znalostem a jsou uréeny pouze pro stanoveni zdravotnich a bezpeénostnich
pozadavku a doporuceni pro ochranu zZivotniho prostfedi. Za spravné zachazeni s vyrobkem podle
platné legislativy odpovida uzivatel.

Prijemce nasich vyrobk( musi na vlastni zodpovédnost dodrzovat stavajici zakony a ustanoveni.

(Udaje o nebezpednych obsazenych latkach budou vZdy pfevzaty z posledniho platného bezpeénostniho listu
predchoziho dodavatele.)

Cislo revize: 1,23 CSs Datum revize: 02.12.2014



